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SOLLEVAMENTO E TRAZIONE
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SOLLEVAMENTO E TRAZIONE MANUALE

La serie tirfor® TU è stata sviluppata per applicazioni gravose quotidiane nelle circostanze 
più estreme.
Tirfor® TU è un paranco manuale versatile e portatile per sollevare, tirare e posizionare il 
dispositivo.
Può essere utilizzato per sollevare e tirare, ma anche per abbassare, tensionare e fissare 
carichi in tutte le direzioni.
Funzionamento con un solo operatore utilizzando la leva di comando telescopica fornita 
di serie. Le spine di sicurezza di ricambio per la protezione da sovraccarico sono forniti di 
serie.
Comprovata qualità per decenni, marchio e leader di mercato - spesso copiati mai uguagliati
• Leggero e facilmente trasportabile per l’utilizzo ovunque
• COMPLETAMENTE conforme EN13157:2004
• Garantire un funzionamento sicuro in qualsiasi direzione, sia in linea retta che utilizzando 
le pulegge deviatrici su una lunghezza illimitata
• Ganasce di serraggio a bassa usura durante le applicazioni impegnative che aumentano la 
durata della fune metallica
• Protezione da sovraccarico per un funzionamento sicuro e protetto
• Veloce e facile da installare e utilizzare
• Il carico di lavoro può essere aumentato utilizzando delle carrucole
• Posizionamento di carichi con precisione millimetrica
• Sistema di rilascio sicuro
• Portata da 800 a 3200 kg
• Sono disponibili una gamma completa di accessori: carrucole, pulegge deviatrici, ancoraggi 
a terra e funi

TU

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

Modello Portata 
(kg)

Ø funi
(mm)

Movimento a
sinistra (mm)

Movimento a
destra (mm)

Peso
(kg) Codice

TU 8 EN
13157 800 8,3 70 76 8,4 18009

TU 16 EN
13157 1600 11,5 56 70 20 18029

TU 32 EN
13157 3200 16,3 30 48 27 18039
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SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE MANUALE

Un argano-paranco tirfor® T500 è per il sollevamento e trazione manuale.
Polivalente, ergonomico, versatile e portatile.
Può essere utilizzato per sollevare e tirare, ma anche per abbassare, tensionare e fissare 
carichi in tutte le direzioni.
Funzionamento con un solo operatore utilizzando la leva di comando telescopica fornita di 
serie.
Spine di sicurezza di ricambio per la protezione da sovraccarico.
Comprovata qualità per decenni, marchio e leader di mercato - spesso copiati mai uguagliati.
La serie tirfor® T per applicazioni standard
• Leggero e facilmente trasportabile per l’utilizzo ovunque ed in qualsiasi condizione 
climatica
• Garantire un funzionamento sicuro in qualsiasi direzione, sia in linea retta che utilizzando 
le pulegge deviatrici su una lunghezza illimitata
• Ganasce di serraggio a bassa usura durante le applicazioni impegnative che aumentano la 
durata della fune metallica
• Protezione da sovraccarico per un funzionamento sicuro e protetto
• Fornito senza gancio di ancoraggio
• Il carico di lavoro può essere aumentato utilizzando carrucole di rinvio 

per utilizzo agricolo e forestale

T500

T 7 AGRO

Modello Portata 
(kg)

Ø funi
(mm)

Movimento a
sinistra (mm)

Movimento a
destra (mm)

Peso
(kg) Codice

T508 D 800 8,3 46 63 6,6 18109

T516 D 1600 11,5 42 57 13,5 18119

T532 D 3200 16,3 18 36 24 18129

Modello Portata (kg) Ø funi
(mm) Codice

T 7 AGRO 750 7,0 277219
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SOLLEVAMENTO E TRAZIONE MANUALE

Il paranco jockey™ è un dispositivo di sollevamento manuale.
È un dispositivo polivalente, versatile e portatile. Può essere utilizzato per sollevare e 
tirare, ma anche per abbassare, tensionare e fissare carichi in tutte le direzioni. Perni di 
sicurezza di ricambio per la protezione da sovraccarico.
• Leggero e compatto
• Dotato di accessori standard
• Lunghezza del cavo illimitata
• Affidabile e facile da usare
• Il carico di lavoro può essere aumentato utilizzando i blocca puleggia
• Protezione da sovraccarico

JOCKEY™

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

Modello Portata (kg) Peso
(kg) Codice

jockey™ J3 300 1,75 5469

jockey ™ J5 500 3,75 5479
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SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE MANUALE

Leggere, con puleggia in nylon. Apribili

Ruote in acciaio, telaio in acciaio verniciato. Apribili	

PERNO Ø 18x22 mm

UR

CT

Modello Portata 
(kg)

Ø funi
(mm)

Peso 
(kg) Descrizione

Øesterno/
Øfondo gola

(mm)
Codice

UR 1.0 1000 6,0 0,5 senza gancio 80/64 3839

UR 1.0T 1000 6,0 1 con gancio 80/64 443490

UR 1.6 1600 8,3 8,3 senza gancio 130/110 3849

UR 1.6T 1600 8,3 1,3 con gancio 130/110 46759

Modello Portata 
(kg)

Ø funi
(mm)

Peso 
(kg) Descrizione

Øesterno/
Øfondo gola

(mm)
Codice

CT 15 1500 8,3 9,0 Apribile 
a 1 ruota 195/175 402880

CT 32 3200 11,5 20,0 Apribile 
a 1 ruota 265/235 402920

CT 60 6000 16,3 45,0 Apribile 
a 1 ruota 365/330 402950

CT 40 4000 8,3 22,0 2 ruote 195/175 402910

CT 65 6500 11,5 36,0 2 ruote 265/235 402940
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SOLLEVAMENTO E TRAZIONE MANUALE
CT

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

Modello Portata 
(kg)

Ø funi
(mm)

Peso 
(kg) Descrizione

Øesterno/
Øfondo gola

(mm)
Codice

CT 10 N/A 1000 6,5 3,0 su cuscinetti 150/125 402830

CT 20 N/A 2000 8,3 4,5 su cuscinetti 180/160 402840

CT 32 N/A 3200 11,5 10,0 su cuscinetti 250/220 402850

CT 64 N/A 6400 16,3 15,0 su cuscinetti 350/310 402860

Carrucola su bronzine ingrassate con capo fisso

Carrucola su bronzine ingrassate con capo fisso ad anello

EH

EGZ

Modello Portata 
(kg)

Øinterno/
Øesterno Ø funi (mm) Peso (kg) Codice

E460H 1600 132/160 7,5-8,3 7 80969

E470H 3200 160/200 10-11,5 18 80989

Modello Portata 
(kg)

Øinterno/
Øesterno Ø funi (mm) Peso (kg) Codice

E460GZ 2400 132/160 7,5-8,3 7 101839

E470GZ 4800 160/200 10-11,5 15,5 101849

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE MANUALE
CT

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

Leggere. Ruote in nylon su cuscinetti a sfera consigliate per tirfor® motorizzati

CARRUCOLE PER TIRFOR® SU CUSCINETTI A SFERA

Modello Portata 
(kg)

Ø funi
(mm)

Peso 
(kg) Descrizione

Øesterno/
Øfondo gola

(mm)
Codice

CT 10 N/A 1000 6,5 3,0 su cuscinetti 150/125 402830

CT 20 N/A 2000 8,3 4,5 su cuscinetti 180/160 402840

CT 32 N/A 3200 11,5 10,0 su cuscinetti 250/220 402850

CT 64 N/A 6400 16,3 15,0 su cuscinetti 350/310 402860

EH

EGZ

Modello Portata 
(kg)

Øinterno/
Øesterno Ø funi (mm) Peso (kg) Codice

E460H 1600 132/160 7,5-8,3 7 80969

E470H 3200 160/200 10-11,5 18 80989

Modello Portata 
(kg)

Øinterno/
Øesterno Ø funi (mm) Peso (kg) Codice

E460GZ 2400 132/160 7,5-8,3 7 101839

E470GZ 4800 160/200 10-11,5 15,5 101849
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SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE MANUALE
EC

Carrucole apribili. Ruote in ghisa, telaio in acciaio zincato. Rotazione su bronzine,
con ingrassatore. Certificate FEM M4.

Modello Portata 
(kg)

Ø funi
(mm)

Peso 
(kg) Descrizione

Øesterno/
Øfondo gola

(mm)
Codice

EC 1,6 1600 8,3 2,2 lubrif. a vita 100/80 80689

EC 3,2 3200 11,5 4,8 con ingrass. 160/132 80699

EC 8 8000 16,3 19,4 con ingrass. 250/210 80719

Ruote e telaio in acciaio

CT

Modello Portata 
(kg)

Ø funi
(mm)

Peso 
(kg) Descrizione

Øesterno/
Øfondo gola

(mm)
Codice

CT 5 1000 6,5 2,0 1 ruota 140/130 7479

Superleggere in alluminio. Apribili, con ruote in poliammide

UR

Modello Portata 
(kg)

Ø funi
(mm)

Peso 
(kg) Descrizione

Øesterno/
Øfondo gola

(mm)
Codice

UR 3,2 3200 11,5 2,5 senza gancio 140/120 3329

UR 6,4 6400 16,3 5,5 senza gancio 200/180 31629

ACCESSORI PER TIRFOR®

GT

Modello Portata 
(kg)

Peso 
(kg) Descrizione Codice

GT 8 800 0,6 per TIRFOR® T 508 65107

GT 16 1600 1,2 per TIRFOR® T 516 65167

GT 32 3200 2,4 per TIRFOR® T 532 65127

Ganci girevoli di ancoraggio per tirfor® “Serie T 500”

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE MANUALE
EC

Modello Portata 
(kg)

Ø funi
(mm)

Peso 
(kg) Descrizione

Øesterno/
Øfondo gola

(mm)
Codice

EC 1,6 1600 8,3 2,2 lubrif. a vita 100/80 80689

EC 3,2 3200 11,5 4,8 con ingrass. 160/132 80699

EC 8 8000 16,3 19,4 con ingrass. 250/210 80719

CT

Modello Portata 
(kg)

Ø funi
(mm)

Peso 
(kg) Descrizione

Øesterno/
Øfondo gola

(mm)
Codice

CT 5 1000 6,5 2,0 1 ruota 140/130 7479

UR

Modello Portata 
(kg)

Ø funi
(mm)

Peso 
(kg) Descrizione

Øesterno/
Øfondo gola

(mm)
Codice

UR 3,2 3200 11,5 2,5 senza gancio 140/120 3329

UR 6,4 6400 16,3 5,5 senza gancio 200/180 31629

GT

Modello Portata 
(kg)

Peso 
(kg) Descrizione Codice

GT 8 800 0,6 per TIRFOR® T 508 65107

GT 16 1600 1,2 per TIRFOR® T 516 65167

GT 32 3200 2,4 per TIRFOR® T 532 65127
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SOLLEVAMENTO E TRAZIONE MANUALE
TA

F.

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

Ancoraggi temporanei per TIRFOR® da fissare a terra

Tenditori per funi metalliche

ACCESSORI PER TIRFOR®

TIRVIT

Modello Lungh. 
(mm) Descrizione Peso 

(kg) Portata (t) Codice

TAB 750 Ø barra mm: 18, 
Ø elica mm: 150 2,6 1 ÷ 2 3779

TAC 1200 Ø barra mm: 25, 
Ø elica mm: 200 6,5 2 ÷ 4 3789

TAD 1500 Ø barra mm: 30, 
Ø elica mm: 250 12,0 4 ÷ 6 3799

Modello Ø funi Peso 
(kg)

Trazione 
(kg) Codice

F. 2* fune Ø da 2 a 8 mm 3,65 400 58239

F. 3* fune Ø da 7 a 15 mm 4,75 600 58249

F. 4* fune Ø da 14 a 18 mm 5,70 800 1049

Modello Lungh. 
(mm) Descrizione Portata (t) Codice

TAP I 750 Ø picchetti mm: 25, n.picchetti: 
8, n.piastre: 2 3 13599

TAP II 750 Ø picchetti mm: 25, n.picchetti: 
12, n.piastre: 3 5 13609

Modello Ø funi Peso (kg) Trazione (kg) Codice

TIRAGRO F2 da 2 a 8 mm 3,5 400 68789

Ancoraggi temporanei per TIRFOR® da fissare a terra

Tenditori per funi metalliche

TIRAGRO - Ideale per la tesatura di funi metalliche e reti di protezione in agricoltura

TAP

G.

G.

*comprensivo di un grillo ad omega e di una imbracatura da 1 m, in cavo metallico da 8,3 mm., imballo cartone.

Modello Descrizione Codice

G. 2** attacco autoserrante per fune fino a Ø 8 mm 1018

G. 3** attacco autoserrante per fune Ø da 7 a 15 mm 1028

G. 4** attacco autoserrante per fune Ø da 14 a 18 mm 1038

** si tratta del blocco mascellare del TIRVIT®, ma di un eventuale ancoraggio per riprendere la fune.

Imballo in sacchetto di polietilene
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CARRELLI E PINZE CORSO

Catena di manovra supplementare codice 15011

CARRELLI CORSO TRASLAZIONE A CATENA PER SOLLEVAMENTO MATERIALI

I carrelli Corso con traslazione a catena o manuale possono essere assemblati rapidamente e 
facilmente su una trave in acciaio, sia con ala interna piatta che inclinata, creando un punto 
di ancoraggio affidabile per attrezzature di sollevamento come tirfor®, bravo™, tralift™ e 
minifor™.
È possibile regolare manualmente l’apertura, così il carrello può essere facilmente 
posizionato e adattato al profilo.
Dotata di catena manuale zincata 5x24 mm, lunghezza utile standard 3 m.
• Portata da 1.000 a 20.000 kg
• Contattateci per larghezze di trave superiore
• Cuscinetti esenti da manutenzione
• Occhiello di sospensione
• Protezione contro la rottura delle ruote
• Arresto paraurti
• Conforme alla direttiva 2006/42/CE

Portata (kg) Larghezza dell’ala 
della trave Min. raggio curva (mm) Peso (kg) Codice

1000 58 - 220 1000 19 23339

2000 66 - 220 1200 22,5 23349

3000 74 - 220 1300 37,5 23359

5000 90 - 220 1400 55 23369

1000 160 - 320 1000 19 108929

2000 160 - 320 1200 22,5 108939

3000 160 - 320 1300 37,5 108949

5000 180 - 320 1400 55 108959

10000 142 - 320 2500 115 56289

20000 153 - 320 5000 254 56299
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CARRELLI CORSO TRASLAZIONE A SPINTA PER SOLLEVAMENTO MATERIALI

I carrelli Corso con traslazione a catena o manuale possono essere assemblati rapidamente e 
facilmente su una trave in acciaio, sia con ala interna piatta che inclinata, creando un punto 
di ancoraggio affidabile per attrezzature di sollevamento come tirfor®, bravo™, tralift™ e 
minifor™.
È possibile regolare manualmente l’apertura, così il carrello può essere facilmente 
posizionato e adattato al profilo.
• Portata da 500 a 10.000 kg
• Contattateci per larghezze di trave superiore
• Cuscinetti esenti da manutenzione
• Occhiello di sospensione
• Protezione contro la rottura delle ruote
• Arresto paraurti
• Conforme alla direttiva 2006/42/CE

C

CARRELLI E PINZE CORSO

Modello Portata (kg) Larghezza dell’ala 
della trave

Min. raggio 
curva (mm)

Peso 
(kg) Codice

C250 250 45 - 152 700 3,5 69289

C500 500 50 - 220 900 8,5 23309

C1000 1000 58 - 220 1000 10,5 23319

C2000 2000 66 - 220 1200 18 23329

C3000 3000 74 - 220 1300 32 23379

C5000 5000 90 - 220 1400 48,5 23389

C500 500 160 - 320 900 8,5 108879

C1000 1000 160 - 320 1000 10,5 108889

C2000 2000 160 - 320 1200 18 108899

C3000 3000 160 - 320 1300 32 108909

C5000 5000 160 - 320 1400 48,5 108919

C10000 10000 142 - 320 2500 105 56279
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Modello Portata (kg) Larghezza dell’ala 
della trave Peso (kg) Codice

LT-1B 1000 75 - 230 4,8 7009

LT-2B 2000 75 - 230 5,6 7019

LT-3B 3000 80 - 330 11 7029

LT-5B 5000 80 - 330 12,3 7039

LT-10B 10000 80 - 320 21 7049

CARRELLI E PINZE CORSO

PINZE CORSO PER SOLLEVAMENTO MATERIALI

La gamma di pinze per trave corso può essere assemblata rapidamente e facilmente su 
una trave in acciaio, creando un punto di ancoraggio affidabile per apparecchiature di 
sollevamento come tirfor®, bravo™, tralift™, minifor™ e tralift™ TT.
• Portata da 1t a 10t
• Per larghezze trave da 75 a 330 mm a seconda della portata
• Facile regolazione della larghezza in base alle dimensioni della trave in acciaio
• Corpo di dimensioni generose in lega di acciaio
• Elevata stabilità, se fissato correttamente
• Bloccaggio della barra del mandrino mediante un grano
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PINZE PER IL SOLLEVAMENTO PER MANUFATTI IN CEMENTO ED ALTRI MATERIALI
MRP

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

MRP pinza con presa liscia con saldature

Modello Codice Portata (kg) Presa
(mm)

Peso
(kg)

Dimensioni
(mm)

MRP 08 428270 600 30-80 6,0 60x264x288

MRP 10 428280 60 55-100 6,5 105x300x288

MRP 12 428290 600 70-120 8,0 120x410x288

MRP 17 428300 600 125-170 17,5 170-463-338

tirante catena A1 2 braccia 429540 1200 diam. pozz. 600-2.200 - 2x1.500 mm diam. 7

tirante catena A2 2 braccia 429550 1200 diam. pozz. 1.500-3.000 - 2x2.100 mm diam. 7

tirante catena B1 3 braccia 429560 1800 diam. pozz. 600-2.200 - 3x1.500 mm diam. 7

tirante catena B2 3 braccia 429570 1800 diam. pozz. 1.500-3.000 - 3x2.100 mm diam. 7

RB

Modello Codice Portata (kg) Presa
(mm)

Peso
(kg)

Dimensioni
(mm)

RB 05* 50728 500 40-110 9 39x376x340

tirante catena A1 2 braccia 52468 1000 diam. pozz. 600-2.200 - 2x1.500 mm diam. 6

tirante catena A2 2 braccia 428310 1000 diam. pozz. 1.500-3.000 - 2x2.100 mm diam. 6

tirante catena B1 3 braccia 50738 1500 diam. pozz. 600-2.200 - 3x1.500 mm diam. 6

tirante catena B2 3 braccia 428320 1500 diam. pozz. 1.500-3.000 - 3x2.100 mm diam. 6

RB pinza con presa dentata. Gruppo A5 60m/min. di velocità di sollevamento

ATTENZIONE: nella configurazione TIrante tipo A si devono ordinare n°2 pinze RB 05, nella configurazione Tirante tipo B si devono ordinare n°3 pinze RB 05
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PINZE PER IL SOLLEVAMENTO PER MANUFATTI IN CEMENTO ED ALTRI MATERIALI
BX01

SOLLEVAMENTO E TRAZIONE

BX01 pinze per cordoli, presa longitudinale. Gruppo A5 60m/min. di velocità di sollevamento

Modello Codice Portata (kg) Presa
(mm)

Peso
(kg)

Dimensioni
(mm)

BX12 1.000 54008 120 1000 8,5 -

tirante a catena 2 braccia 54018 120 - - lungh. braccio tirante 2x660 mm diam. 6

BX01D 1.000 50018 100 1000 13,5 doppia presa a manubrio

Modello Codice Portata (kg) Presa
(mm)

Peso
(kg)

Dimensioni
(mm)

BX02 120-300 50028 200 120-300 10,5 -

tirante a catena 2 braccia 54038 200 - - lungh. braccio tirante 
2x290 mm diam. 6

BX02 pinze senza impronta per cordoli, presa laterale. Gruppo A5 60m/min. di velocità di sollevamento

BX02
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PINZA DI SOLLEVAMENTO SCX-CX PER SEZIONI DI TUBI CONICI

PINZA DI SOLLEVAMENTO RB PER SEZIONI DI TUBI IN CALCESTRUZZO O PASSI D’UOMO

CX

RB1.5

PINZE E GANCI PER OPERE CIVILI

• Sollevamento e posa di tombini in calcestruzzo a forma di cono
• Il modello CX assicura il contatto su 2 punti sul carico
• Il modello SCX assicura il contatto su 3 punti sul carico
• Rivestimento epossidico caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

• Ganci per il sollevamento di tombini circolari o rettangolari
• Prodotto senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)
• Prodotto con marchio CE e con una dichiarazione di conformità

Modello Portata (kg) Larghezza dell’ala 
della trave Peso (kg) Codice

CX1 1000 650 10 52628

SCX1 1000 650 20 50788

SCXE 1000 - 2 52618

Modello Portata (kg) Presa
(mm) Peso (kg) Codice

RB1.5 40-110 500 40-110 9 50728

Tirante a catena RB B 3x1,5m 1500 1500 4,9 50738

Tirante a catena RB A 2x1,5m 1000 1500 2,7 52468

RB1.5 E-3 1500 1500 31 54068

RB1.5 E-2 1000 1500 21 54078
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Modello Portata (kg) Presa (mm) Peso (kg) Codice

F2 0-60 1000 0-60 2 189028

F5 0-75 2500 0-75 5 189038

F7.5 0-100 3250 0-100 7,5 185958

F10 0-100 5000 0-100 15 189048

F15 0-100 7500 0-100 20 189058

Modello Portata (kg) Presa (mm) Peso (kg) Codice

TB1 0-150 500 0-150 4 50798

TB1 0-200 1000 0-200 9 50808

TB3 0-250 1500 0-250 15 50818

TB1 0-125-PU 500 0-125 4 189128

TB2 0-175-PU 1000 0-175 9 189138

TB3 0-225-PU 1500 0-225 15 189148

Modello Portata (kg) Presa (mm) Peso (kg) Codice

F2-60PVC 1000 0-60 2 185968

F5-75PVC 2500 0-75 5 185978

F7.5-0-100PVC 3750 0-100 7,5 185988

F10-0-100PVC 5000 0-100 15 185998

F15-0-100PVC 7500 0-100 20 189008

PINZE E GANCI PER OPERE CIVILI

PINZA DI SOLLEVAMENTO PER TUBI F

PINZA DI SOLLEVAMENTO TB PER SEZIONI DI TUBI

MODELLI CON RIVESTIMENTO IN PVC

• Sollevamento di tubi orizzontali
• Ganci di grande portata
• Veloce e facile da usare
• Possibile rivestimento
• Capacità da 1 a 15 t/paio

• Veloce e facile da usare
• Possibile rivestimento
• Capacità da 1 a 15 t/paio

F

TB

F PVC
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PINZA DI SOLLEVAMENTO TI PER MATERIALI ROTONDI E SEZIONI DI TUBI

• Pinze per il sollevamento e la posa di tubi orizzontali in trincee
• Trasporto e/o posa in trincea di tubi, barre, tubi...
• Fabbricazione senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

TI

PINZE E GANCI PER OPERE CIVILI

Modello Portata 
(kg)

Presa 
(mm)

Peso 
(kg) Codice

TIA05 230-400 500 230 - 400 37 50948

TIS05 230-400 500 230 - 400 35 50938

TIA1 450-900 1000 450 - 900 64 50988

TIS1 450-900 1000 450 - 900 64 50978

TIA05 380-650 500 380 - 650 39 50968

TIS05 380-650 500 380 - 650 39 50958

TIA05 380-650 CR 500 380 - 650 39 189188

TIS05 380-650 CR 500 380 - 650 39 189178

TIA05 230-400 CR 500 230 - 400 37 189168

TIS05 230-400 CR 500 230 - 400 35 189158

TIA1 450-900 CR 1000 450 - 900 64 189208

TIS1 450-900 CR 1000 450 - 900 64 189198
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PINZE PER LAMIERA

PINZA DI SOLLEVAMENTO MULTI-POSIZIONE KS

PINZA DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO NK

• Uso orizzontale e verticale
• Rilascio manuale
• Segno unilaterale
• Coefficiente di sicurezza secondo EN 13155
• Pinze testate singolarmente prima della consegna

• Uso orizzontale e verticale
• Si chiude automaticamente
• Rilascio manuale

KS

NK

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

KS075 0-15 750 0-15 1,55 50238

KS1 0-20 1000 0-20 3,5 50248

KS2 0-25 2000 0-25 6,26 50258

KS3 0-30 3000 0-30 12,1 50268

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

NK1 0-20 1500 0-20 4 50288

NK1 20-40 1500 20-40 6 50298

NK1 40-60 1500 40-60 6 50308

NK2 0-30 3000 0-30 13 50318

NK2 30-60 3000 30-60 15 50328

NK2 60-90 3000 60-90 17 50338

NK3 0-40 4500 0-40 25 50348

NK3 40-80 4500 40-80 26 50358

NK3 80-120 4500 80-120 27 50368

NK5 0-50 7500 0-50 42 50378

NK5 50-100 7500 50-100 50 50388

NK5 100-150 7500 100-150 60 50398
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PINZA DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICA NX - NXR

• Senza impronta
• Uso orizzontale e verticale
• Si chiude automaticamente
• Rilascio manuale

NX - NXR

PINZE SENZA IMPRONTA

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

NX05 0-20 500 0-20 4,5 50408

NX1.5 0-30 1500 0-30 11 50418

NXR05 0-100 500 0-100 6 50428

NXR05 20-120 500 20-120 5,8 50438

NXR05 40-140 500 40-140 6 50448
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PINZE PER LAMIERA

PINZA DI SOLLEVAMENTO TLC

PINZA DI SOLLEVAMENTO TLR

• Pinze universali per il sollevamento di piastre orizzontali
• Sollevamento di carichi sottili o spessi
• Prodotto senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

• Pinze regolabili per piastre orizzontali
• Utilizzare in coppia per il sollevamento di lastre o fogli, singoli o in fasci
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

TLC

TLR

Modello Portata cad.
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

TLC1 500 0-150 12 50998

TLC2.5 1250 0-150 15 51008

TLC4 2000 0-150 17 51018

TLC6 3000 0-150 22 51028

Modello Portata cad.
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

TLR2 0-300 1000 0-300 9 51158

TLR3 0-300 1500 0-300 14 51168

TLR5 0-300 2500 0-300 22 51178

TLR10 0-300 5000 0-300 29 51188
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PINZA DI SOLLEVAMENTO TLH

BARRA LT PER SEPARARE LE PIASTRE

• Pinze per lamiera orizzontale
• Utilizzare in coppia per il sollevamento di piastre orizzontali o lamiere
• Rivestimento epossidico caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

• Leva per separare le piastre
• Fabbricazione senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

TLH

LT1

PINZE PER LAMIERA

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

TLH1 0-60 500 0-60 3 51038

TLH1 0-120 500 0-120 5 51048

TLH2 0-60 1000 0-60 5 51058

TLH2 0-120 1000 0-120 8 51068

TLH3 0-60 1500 0-60 6 51078

TLH3 0-150 1500 0-150 13 51088

TLH4 0-60 2000 0-60 8 51098

TLH4 0-150 2000 0-150 17 51108

TLH5 0-60 2500 0-60 10 51118

TLH5 0-150 2500 0-150 21 51128

TLH10 0-60 5000 0-60 16 51138

TLH10 0-150 5000 0-150 31 51148

TLH1 0-40-PU 500 0-40 3 189218

TLH1 0-100-PU 500 0-100 5 189228

TLH2 0-40-PU 1000 0-40 5 189238

TLH2 0-100-PU 1000 0-100 8 189248

TLH3 0-40-PU 1500 0-40 6 189258

TLH3 0-130-PU 1500 0-130 13 189268

TLH4 0-40-PU 2000 0-40 8 189278

TLH4 0-130-PU 2000 0-130 17 189288

TLH5 0-40-PU 2500 0-40 10 189298

TLH5 0-130-PU 2500 0-130 21 189308

TLH10 0-40-PU 5000 0-40 16 189318

TLH10 0-130-PU 10000 0-130 31 189328

Modello Lungh.
(cm)

Peso
(kg) Codice

LT1-830 830-1,290 7 50278
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PINZE PER LAMIERA

GANCIO DI SOLLEVAMENTO DOPPIO QR 

GANCIO DI SOLLEVAMENTO SINGOLO QS

GANCIO DOPPIO SOLLEVAMENTO QX

• Doppi ganci per il sollevamento di piatti orizzontali
• Prodotto senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 5EN 13155.2003 norma

Unico gancio di sollevamento per il trasporto orizzontale di piastre, fasci o parti di 
costruzione. Per l’uso in configurazioni di 4 o più pinze. Catena di sollevamento disponibile 
su richiesta.
• Modello fisso 300 mm
• Facile da usare
• Rivestimento epossidico a caldo

• Doppi ganci per separare e sollevare piastre orizzontali
• Prodotto senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

QR

QS

QX

Modello Portata
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

QR3 0-300 1500 300 18 50648

QR6 0-300 3000 300 23 50658

QR12 0-300 6000 300 57,5 50668

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

QS1,5 0-300 750 300 7 50678

QS3 0-300 1500 300 10 50688

QS6 0-300 3000 300 15 50698

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

QX10-120 5000 120 30 50708

QX10-210 5000 210 38 50718
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PINZA PER SOLLEVAMENTO HF

PINZA PER SOLLEVAMENTO VDL

PINZA PER SOLLEVAMENTO VLF

HF05

VDL

VLF

PINZE PER FUSTI

• Pinza semiautomatica per il sollevamento di fusti in acciaio orizzontali con bordi
• Prodotto senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

• Sollevamento di fusti in acciaio con bordo
• Posizione verticale o orizzontale
• Fabbricazione senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

• Pinze per il sollevamento di fusti verticali in acciaio con bordo
• Fabbricazione senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

HF05 440-920 500 440-920 6 50208

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

VDL-1 1000 150-950 3,5 54398

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

VLF05 600 500 600 6,7 51268

VLF08 600 800 600 9,6 51278
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PINZE PER FUSTI

PINZA PER SOLLEVAMENTO VFR

• Pinze semiautomatiche per sollevamento verticale del tamburo in acciaio
• Fabbricazione senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

VFR05

Modello Portata
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

VFR05 5 500 400-500 12 51248

VFR05 6 500 500-600 14 51258

PINZA PER SOLLEVAMENTO VFA

• Sollevamento di fusti in acciaio
• Posizione verticale (con diametro 600 mm)
• Fabbricazione senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

VFA

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

VFA 025 300 600 24 51208

PINZA PER SOLLEVAMENTO VFB

• VFB03-S: sblocco semiautomatico
• VFB03-A: blocco e sblocco completamente automatici
• VFB03-AR: con riduttore per lo svuotamento preciso e senza sforzo del contenuto del 
tamburo
• Maniglie per un facile utilizzo
• Ganascia di serraggio con finitura in nitrile per una presa ottimale
• Disponibile in 3 versioni
• Rivestimento epossidico a caldo

VFB

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

VFB 03 S 300 600 53 51218

VFB 03 A 300 600 54 51228

VFB 03 AR 300 600 66 51238
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PINZA CON GHIERA GP CON VITE

PINZA DI SOLLEVAMENTO KP PER PROFILI DI TRAVI

• Pinza per travi con bloccaggio
• Fornisce un punto di sospensione fisso o temporaneo
• Sollevamento di profili I o H
• Fabbricazione senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

Pinza per il sollevamento di travi o piastre I o H in posizione orizzontale.
Chiusura automatica con molla di sicurezza.
A seconda del peso del carico, la pinza lascerà un segno solo su un lato.
• Afferra automaticamente il carico
• Resistenza 330 HB
• Rivestimento epossidico a caldo

GP

KP

PINZE DI SOLLEVAMENTO

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

GP1 60-180 1000 60-180 3,6 50158

GP2 60-200 2000 60-200 5,6 50168

GP3 60-300 3000 60-300 8,4 50178

GP5 100-390 5000 100-390 10,8 50188

GP10 100-390 10000 100-390 20,5 50198

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

KP1 0-20 1500 0-20 4 50218

KP2 0-30 3000 0-30 10 50228
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PINZE DI SOLLEVAMENTO

PINZA DI SOLLEVAMENTO PL PER TRAVI

• Pinze per travi semiautomatiche
• Sollevamento di travi profilate a I o H
• Fabbricazione senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

PL

PINZA DI SOLLEVAMENTO PR PER ROTAIE

• Pinze a binario semiautomatiche
• Sollevamento di rotaie tipo vignole
• Fabbricazione senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

PR

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

PR1 20-40 1000 20-40 4 185308

PR2 40-80 2000 40-80 9 185318

PR2A 40-80 2000 40-80 9 185428

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

PL1 95-200 1000 95-200 4 185328

PL2 120-300 2000 120-300 8 185338

PL3 180-450 3000 180-450 16 185348

PL4 120-300 4000 120-300 14 185358
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PINZA DI SOLLEVAMENTO RT PER MATERIALI ROTONDI E SEZIONI DI TUBI

• Pinze semiautomatiche per barre tonde e tubi
• Sollevamento di barre tonde o quadrate, tubi...
• Fabbricazione senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

RT

PINZE DI SOLLEVAMENTO

Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

RT05 50-100 500 50-100 4 185368

RT1 100-200 1000 100-200 9 185378

RT2 200-350 2000 200-350 28 185388

RT3 250-450 3000 250-450 40 185398

RTA05 50-100 500 50-100 4 189798

RTA1 100-200 1000 100-200 9 189808

RTA2 200-350 2000 200-350 28 189818

RTA3 250-450 3000 250-450 40 189828

RT05 50-100-TC 500 250-450 4 189338

RT1 100-200-TC 1000 50-100 9 189348

RT2 200-350-TC 2000 100-200 28 189358

RT3 250-450-TC 3000 200-450 40 189368

RTA05 50-100-TC 500 50-100 4 189838

RTA1 100-200-TC 1000 100-200 9 189848

RTA2 200-350-TC 2000 200-350 28 189858

RTA3 250-450-TC 3000 250-450 40 189868

RT05 50-100-CR 500 50-100 4 189378

RTA05 50-100-CR 500 50-100 4 189878

RT1 100-200-CR 1000 100-200 9 189388

RTA1 100-200-CR 1000 100-200 9 189888

RT2 200-350-CR 2000 200-350 28 189398

RTA2 200-350-CR 2000 200-350 28 189898

RT3 250-450-CR 3000 250-450 40 189408

RTA3 250-450-CE 3000 250-450 40 189908
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Modello Portata 
(kg) Presa Peso 

(kg) Codice

PBA05 0-100 500 0-100 9 189458

PB05 0-100 AMG 500 0-100 10 192068

PB05 0-100 APO 500 0-100 9 191998

PB05 0-100 MG 500 0-100 10 189668

PB05 0-100 PO 500 0-100 9 189598

PB05 0-100 PU 500 0-100 9 189528

PB05 0-100 500 0-100 10 50458

PBA05 100-250 500 100-250 18 189468

PB05 100-250 AMG 500 100-250 12 192078

PB05 100-250 APO 500 100-250 11 192008

PBA05 100-250 PU 500 100-250 18 191938

PB05 100-250 MG 500 100-250 12 189678

PB05 100-250 PO 500 100-250 11 189608

PB05 100-250 PU 500 100-250 18 189538

PB05 100-250 500 100-250 12 50468

PBA05 200-500 500 200-500 18 189478

PB05 200-500 AMG 500 200-500 19 192088

PB05 200-500 APO 500 200-500 18 192018

PBA05 200-500 PU 500 200-500 18 191948

PB05 200-500 MG 500 200-500 19 189688

PB05 200-500 PO 500 200-500 18 189618

PB05 200-500 PU 500 200-500 18 189548

PB05 200-500 500 200-500 20 50478

PBA1 0-200 1000 0-200 23 189488

PB1 0-200 AMG 1000 0-200 25 192098

PB1 0-200 APO 1000 0-200 23 192028

PBA1 0-200 PU 1000 0-200 23 191958

PB1 0-200 MG 1000 0-200 25 189698

PB1 0-200 PO 1000 0-200 23 189628

PB1 0-200 1000 0-200 25 50488

PB1 0-200 PU 1000 0-200 23 189558

PBA1 200-500 1000 200-500 48 189498

PINZE DI SOLLEVAMENTO

PINZA PB

• Pinze semiautomatiche per carichi con lati paralleli
• Sollevamento senza marcatura dei prodotti
• Superficie d’appoggio di varie tipologie:
MG = granulosa (materiali fragili: legno, plastica, gomma, compensato)
PO = dentatura (legno, plastica, gomma, compensato)
PU = poliuretano (per tutti i materiali)
• A = automatica

PB
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GANCIO PER CONTAINER CC

GANCIO DI SOLLEVAMENTO A C PER BOBINE

GANCIO AUTOHOOK AH

CC

CR

AH

GANCI DI SOLLEVAMENTO

• Sollevamento di container con i loro angoli ISO standard
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

• Ganci a C per il sollevamento e la rotazione di bobine
• Per girare o sollevare dalla posizione orizzontale a quella verticale e viceversa
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

• Gancio di sicurezza automatico
• Rivestimento epossidico a caldo
• Coefficiente di prova statico: 2

Modello Portata (kg) Indirizzo Peso (kg) Codice

CC7.5 V 7500 verticale 4 50038

CC12.5 V 12500 verticale 5 50048

CC7.5 B 7500 diagonale 4 50058

CC12.5 B 12500 diagonale 5 50068

Modello Portata (kg) Larghezza della 
bobina Peso (kg) Codice

CR 05 50-120 500 50-120 5,5 50078

CR1 70-140 1000 70-140 9 50088

CR2 100-200 2000 100-200 16 50098

CR2 160-330 2000 160-330 31 50108

Modello Portata (kg) Presa
(mm) Peso (kg) Codice

AH2-32 2000 0-38 6 185278

AH5-40 5000 0-47,5 16 185288

AH10-40 10000 0-55 30 185298
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GANCI DI SOLLEVAMENTO

BLOCCO INCLINAZIONE PRB

• Puleggia girevole
• rotazione e sollevamento di tutti i tipi di bobine
• Fabbricazione senza saldature portanti
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

PRB

Modello Portata 
(kg)

Peso 
(kg) Codice

PRB2-90 2000 8,2 189768

PRB3-90 3000 11 189778

PRB5-120 5000 24 189788

GANCIO DI SOLLEVAMENTO TO PER BOBINE IN LEGNO

• Ganci per tamburi per cavi universali
• Sollevamento del tamburo per cavi
• Fabbricazione senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

TO

Modello Portata 
(kg) Occhiello (mm) Peso 

(kg) Codice

To13 6500 27 3 51198
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PEF

PEM

KIT DI ASSEMBLAGGIO DELLE PINZE DI SOLLEVAMENTO PBFA

• Travi di sollevamento singole standard
• Sollevamento di vari carichi
• Prodotto senza saldature portanti
• Rivestimento epossidico a caldo
• Fattore di sicurezza: 3 (norma EN 13155.2003)

Gamma di traverse di sollevamento con distanza tra i centri di carico fissi o regolabili dotato 
di 2 componenti di attacco inferiori.
Ogni punto di attacco inferiore consente di attaccare un grillo quali accessori di sollevamento 
possono essere montati.

Kit assemblaggio fascio di sollevamento PBFA. È possibile ordinare solo kit di componenti e 
far fabbricare la trave localmente (condizioni di realizzazione: contattateci).

BILANCINI DI SOLLEVAMENTO



33

BILANCINI DI SOLLEVAMENTO, CERTIFICATI CE
PE

TOPAL™

Bilancini monotrave in trave H, in versione con lunghezza FISSA e REGOLABILE ogni 100mm - Gruppo A5 velocità di sollevamento max 
60 m/min

Modello Portata
(kg)

versione
FISSA

lunghezza
L (mm)

versione
REGOLABILE
lunghezza
L mini - L

(mm)

Peso
(kg)

dimensione
anello

centrale
(mm)

dimensione
fori

estremità
diam.
(mm)

versione FISSA 
codice

versione 
REGOLABILE 

codice

PE 1-1.000 1.000 1.000 400-1.000 26 100x150 15 82008 082308

PE 1-2.000 1.000 2.000 1.000-2.000 43 100x150 15 82018 082318

PE 1-3.000 1.000 3.000 1.000-3.000 59 100x150 15 82028 082328

PE 1-4.000 1.000 4.000 2.000-4.000 93 100x150 20 82038 082338

PE 1-5.000 1.000 5.000 2.000-5.000 167 100x150 15 82048 082348

PE 2-1.000 2.000 1.000 400-1.000 26 100x150 15 82058 082358

PE 2-2.000 2.000 2.000 1.000-2.000 53 100x150 20 82068 082368

PE 2-3.000 2.000 3.000 1.000-3.000 106 100x150 15 82078 082378

PE 2-4.000 2.000 4.000 2.000-4.000 137 100x150 15 82088 082388

PE 2-5.000 2.000 5.000 2.000-5.000 198 100x150 20 82098 082398

PE 3-1.000 3.000 1.000 400-1.000 33 100x150 20 82108 082408

PE 3-2.000 3.000 2.000 1.000-2.000 83 100x165 15 82118 082418

PE 3-3.000 3.000 3.000 1.000-3.000 113 100x165 15 82128 082428

PE 3-4.000 3.000 4.000 2.000-4.000 162 100x150 20 82138 082438

PE 3-5.000 3.000 5.000 2.000-5.000 240 100x165 20 82148 082448

PE 4-1.000 4.000 1.000 400-1.000 52 100x165 20 082158 082458

PE 4-2.000 4.000 2.000 1.000-2.000 83 100x165 20 082168 082468

PE 4-3.000 4.000 3.000 1.000-3.000 140 120x200 20 082178 082478
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BILANCINI DI SOLLEVAMENTO, CERTIFICATI CE

TOPAL™

PE

Modello Portata
(kg)

versione
FISSA

lunghezza
L (mm)

versione
REGOLABILE
lunghezza
L mini - L

(mm)

Peso
(kg)

dimensione
anello

centrale
(mm)

dimensione
fori

estremità
diam.
(mm)

versione FISSA 
codice

versione 
REGOLABILE 

codice

PE 4-4.000 4.000 4.000 2.000-4.000 197 100x165 20 082188 082488

PE 4-5.000 4.000 5.000 2.000-5.000 295 120x200 25 082198 082498

PE 5-1.000 5.000 1.000 400-1.000 68 120x200 25 082208 082508

PE 5-2.000 5.000 2.000 1.000-2.000 104 120x200 25 082218 082518

PE 5-3.000 5.000 3.000 1.000-3.000 165 120x200 20 082228 082528

PE 5-4.000 5.000 4.000 2.000-4.000 244 120x200 25 082238 082538

PE 5-5.000 5.000 5.000 2.000-5.000 348 120x200 25 082248 082548

PE 6-1.000 6.000 1.000 400-1.000 69 120x200 25 082258 082558

PE 6-2.000 6.000 2.000 1.000-2.000 123 120x200 25 082268 082568

PE 6-3.000 6.000 3.000 1.000-3.000 194 120x200 20 082278 082578

PE 6-4.000 6.000 4.000 2.000-4.000 288 120x200 25 082288 082588

PE 6-5.000 6.000 5.000 2.000-5.000 392 120x200 25 082298 082598

PE 10-4.000 10.000 4.000 1.800-4.000 ~500 150x180 30 PEF10-4 PEM10-4

PE 10-5.000 10.000 5.000 2.400-5.000 ~700 150x180 30 PEF10-5 PEM10-5

PE 10-6.000 10.000 6.000 2.600-6.000 ~950 150x180 30 PEF10-6 PEM10-6

PE 10-8.000 10.000 8.000 3.800-8.000 ~1300 150x180 30 PEF10-8 PEM10-8

Optionals Codice

GRILLO DA BILANCINO - modello da 1t a 2t 047906

GRILLO DA BILANCINO - modello da 3t a 6t 047916

GRILLO DA BILANCINO - modello da 10t 047926

GANCIO GIREVOLE DA GRILLO - modello da 1t 104979

GANCIO GIREVOLE DA GRILLO - modello da 2t 104989

GANCIO GIREVOLE DA GRILLO - modello da 3t 104999

GANCIO GIREVOLE DA GRILLO - modello da 4t a 5t 105009

GANCIO GIREVOLE DA GRILLO - modello da 6t 105019

GANCIO GIREVOLE DA GRILLO - modello da 10t 105029
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PATTINI PAKROL™

PATTINI PAKROL™

PAKROL™ - ruote NYLON, maggior scorrevolezza adatti a pavimenti lisci e puliti

Modello Portata
(kg) Numero di ruote Alt.

(cm)
Dimensioni

esterne/d’appoggio (mm)
Peso
(kg) Codice

Pattini 2 t 2000 2 / P-U 110 106x308/270x106 5 50149

Pattini 4 t 4000 4 / P-U 110 232x308/270x232 11 50159

Pattini 6 t 6000 6 / P-U 110 348x308/270x348 25 50169

Carrello 4 t 4000 4 / P-U 110 230x297/145x180 14 50179

Carrello 6 t 6000 8 / P-U 110 530x640/400x220 50 50189

Elemento di connessione - - - - - 74517

Modello Portata
(kg) Numero di ruote Alt.

(cm)
Dimensioni

esterne/d’appoggio (mm)
Peso
(kg) Codice

Pattini 2 t 2000 2 110 106x308/270x106 5 55549

Pattini 4 t 4000 4 110 232x308/270x232 11 55559

Pattini 6 t 6000 6 110 348x308/270x348 25 55569

Carrello 4 t 4000 4 110 230x297/145x180 14 55579

Carrello 8 t 8000 8 110 530x640/400x220 50 50199

PAKROL™ - ruote POLIURETANO, maggior resistenza agli urti e alle microasperità del terreno

I pattini pakrol™ sono progettati per il trasporto facile e regolare di carichi pesanti su un pavimento piano e liscio.
Il pavimento deve essere controllato per assicurarsi che abbia una capacità di carico sufficiente e, se necessario, utilizzare piastre di 
acciaio piatte per trasportare pakrol™ e carico.
I pattini pakrol™ possono essere utilizzati per spostare carichi da 2.000 a 20.000 kg.
• Portata da 2.000 a 20.000 kg
• Costruzione robusta
• Un sistema modulare per guidare e spostare carichi
• I pattini del carrello hanno giradischi
• I pattini possono essere uniti per aumentare la capacità
• Rulli in nylon o PU con cuscinetti a sfera
• Il carico può essere tirato e guidato dal timone
• Il pavimento deve essere completamente liscio e piano per spostare i carichi
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APPOGGIO GIREVOLE CON TIMONE

PATTINI PAKPRESS
A rulli per movimentazione industriale di portata elevata. Indicati per spostamenti su superfici ad alta resistenza in acciaio*

Modello Tipo Portata Spess.utile
(mm)

Peso
(kg)

Dim. esterne
(mm)

Dim.appoggio
(mm) Codice

Appoggio girevole 
con timone I 10 t 42 4,3 220x130 diam. 130 423230

Appoggio girevole 
con timone II 15 t 42 4,7 220x130 diam. 130 423240

Appoggio girevole 
con timone III 30 t 48 6,7 250x150 diam. 150 428000

Appoggio girevole 
con timone IV 60 t 61 13,7 275x190 diam. 190 428010

Lunghezza timone 880 mm

SUPPORTO DISTANZIALE PER PATTINI

Modello Tipo Portata Spess. utile
(mm)

Peso
(kg)

Dim. esterne
(mm)

Dim.appoggio
(mm) Codice

Supporto 
distanziale
per pattini

I 10 t 42 3,6 149x120 120x120 40598

Supporto 
distanziale
per pattini

II 15 t 42 3,8 149x120 120x120 40608

Supporto 
distanziale
per pattini

III 30 t 48 5,3 178x135 135x135 40618

Supporto 
distanziale
per pattini

IV 60 t 61 13,8 270x180 180x180 n.c.

Accessorio indispensabile per l’uso combinato di timone e pattini

PATTINI A RULLI

KIT COMPLETO: DOPPIO TIMONE, 4 PATTINI, 2 PROFILI DI UNIONE E CASSA METALLICA

Modello Tipo Portata Spess. utile
(mm)

Peso
(kg)

Dim. esterne
(mm)

Dim.appoggio
(mm) Codice

Pattini a rulli 
Ø 18 mm I 10 t 66 5,2 210x100 210x100 55809

Kit pattini a rulli 
Ø 24 mm II 15 t 75 7,3 220x113 220x113 55819

Pattini a rulli
 Ø 30 mm III 30 t 92 13,0 270x130 270x130 55829

Pattini a rulli 
Ø 42 mm IV 60 t 125 32,0 380x168 380x168 55839

Modello Tipo Portata Spess. utile
(mm)

Peso
(kg)

Dim. esterne
(mm)

Dim.appoggio
(mm) Codice

Kit completo I 20 t 108 48 - - 55859

Kit completo II 30 t 117 56 - - 55869

Kit completo III 60 t 140 90 - - 55879

Sono disponibili su richiesta pattini sino a 80 t

Per ragioni di sicurezza la portata dei kit è calcolata nelle peggiori condizioni di utilizzo, ovvero
due soli pattini devono poter sopportare tutto il carico
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PATTINI PAKPRESS
Modelli su richiesta, consultare la nostra sede

modelli C, C-H

modelli AS-H, AS-H50 Cr V4

modelli B, B-H

modelli AM-H, AM-H50 Cr V4

modelli FR

modelli A, A-H

modelli ZAS-H, ZAS-H50 Cr V4

*Non è consentito l’uso su pavimenti in piastrelle; l’uso su pavimenti in cemento o bitume ha delle limitazioni.
È consigliato l’uso su piastre d’acciaio di almeno 10 mm di spessore.
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MISURA E CONTROLLO DEL CARICO
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STANDARD INDUSTRIALE

CARATTERISTICHE

PRECISIONE

SOFTWARE DI MONITORAGGIO

Anni di esperienza in tutto il mondo nella ricerca e sviluppo di attrezzature di sollevamento 
e movimentazione hanno permesso a Tractel® di creare una gamma di prodotti molto ampia 
per misurare pesi e forze di trazione.
Dynafor™ può essere utilizzato come applicazione autonoma, ma combinato con la tecnologia 
ZigBee 2.4 GHz, può essere applicato anche in progetti molto complessi con un massimo di 
8 dinamometri che lavorano contemporaneamente. Modelli di serie che vanno da 20 kg a 
250 t.
Inoltre, Tractel® può adattare i dinamometri alle vostre esigenze specifiche. Siamo felici di 
consigliarvi sulle varie possibilità.

• Alta precisione
• Vasta gamma di prodotti
• Design robusto/industriale
• Funzionalità molto estese
• Connessione wireless per misurazioni remote
• Batteria di lunga durata
• Tracciabilità completa
• Connessione PC tramite USB
• Lettura simultanea di più dinamometri
• Speciali su richiesta

Dynafor™ ha un’accuratezza di misurazione molto elevata con una 
tolleranza dello 0,1% nel campo di misurazione. Ogni dynafor™ 
è calibrato e tarato utilizzando apparecchiature di prova con 
tracciabilità completa.
• Calibrare significa verificare se dynafor™ è conforme alle 
caratteristiche del prodotto campione
• Tarare significa regolare e impostare dynafor™ per renderlo 
conforme alle caratteristiche del prodotto campione

Visualizzazione, gestione, memorizzazione e modifica in 
tempo reale dei dati di misurazione di un massimo di 8 
dinamometri in digitale sul PC. Il software di monitoraggio 
ti offrirà queste possibilità utilizzando un collegamento 
USB per PC con la tecnologia dynafor™ ZigBee 2.4GHz.
Il funzionamento intuitivo consente di configurare 
facilmente la nostra rete dynafor™, di assegnare gruppi 
e di impostare somme e parametri quali frequenze di 
misurazione, velocità di lettura, unità di misura, ecc.

Siamo felici di consigliarvi sulle varie possibilità

DINAMOMETRI DYNAFOR™
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HANDIFOR™

HANDIFOR™
Soluzione economica e completa per vari utilizzi

• Regolabile dall’utente
• Funzioni: On / Off, Tara, Valore di picco e Unità, accessibili da tastiera
• Pratico e leggibile
• Autonomia: 100 ore

VANTAGGI 
• I.P. 40
• Gamma da 20 a 200 kg
• Precisione 0,5%

Dispositivo consegnato senza batterie

Modello Codice

handifor™ 20 199919

handifor™ 50 199929

handifor™ 100 199939

handifor™ 200 199949

Leggero 
e maneggevole
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DYNAFOR™ INDUSTRIAL

GANCIO A FORCELLA PER DYNAFOR™

GRILLO PER DYNAFOR™

DYNAFOR™ INDUSTRIAL
Soluzione versatile e robusta

• Spegnimento automatico: 20 min senza variazione di carico
• Unità: kg, t, daN, kN, Lbs, ton (US)
• Funzioni: Tara, Picco di carico

Modello Codice

LLZ2-1 260889

LLZ2-3.2 260899

LLZ2-6.3 260909

LLZ2-12.5 260919

LLZ2-20t 260929

Modello Codice

Grillo 0,5-3,2 t 47916

Grillo 5-6,3 t 47926

Grillo 10 t 47936

Grillo 20 t 47946

Modello Codice

Gancio a forcella 1 t-3,2 t 40977

Gancio a forcella 5 t e 6,3 t 105567

Gancio a forcella 12,5 t 113227

Gancio a forcella 20 t 105587

Modello Codice

Opzione: Soppressione Spegnimento 281097

• Display LCD integrato, cifre da 17,8 mm
• 350 ore di autonomia (2 x “AAA”)
• Indicazione dello stato di carica della batteria

Fornito in valigetta di plastica con 1 certificato di regolazione, istruzioni per l’uso e certificato CE.

VANTAGGI 
• I.P. 65
• Gamma da 1 a 20 t.
• Precisione 0,3%
• Compatibilità con gli accessori di sollevamento standard
• Precisione e tracciabilità certificate (5 punti)
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DYNAFOR™ HHD VENDIBILE SOLO COME KIT

Modello Codice

Dynafor™ Pro 1t 293369

Dynafor™ Pro 3,2t 293379

Dynafor™ Pro 6,5t 293389

Dynafor™ Pro 15t 293399

Dynafor™ Pro 25t 293409

Dynafor™ Pro 50t 293419

Dynafor™ Pro 100t 293429

Dynafor™ Pro 250t 293439

Modello Codice

DYNAFOR™ - Schermo HHD 293609

Compatibile con molti accessori.
Fornito in valigetta con 1 certificato di regolazione, manuale d’uso e certificato CE.

Codice valido per l’acquisto simultaneo di un dynafor™ Pro.

DYNAFOR™ PRO
Dinamometro collegato a più   funzioni

DYNAFOR™ PRO

L’ultima aggiunta alla gamma dynafor™. Versatile, robusto e connesso, dynafor™ Pro si adatta perfettamente a tutte le vostre 
applicazioni di misurazione della forza.
Quando viene utilizzato insieme al nostro nuovo display remoto dynafor™ HHD, al nostro display gigante AL128 o ai nostri vari software, 
il dynafor™ Pro offre una moltitudine di funzioni. È quindi adatto a tutte le vostre esigenze professionali.
Dotato di un modulo Bluetooth, dynafor™ Pro offre una portata wireless fino a 30 m a qualsiasi smartphone o tablet dotato della nostra 
applicazione gratuita dynafor™ BlueApp su iOS o Android.

VANTAGGI 
• I.P. 65
• Gamma da 1 a 250 t.
• Precisione 0,2%
• Compatibilità con gli accessori di sollevamento standard
• Portata senza fili 400 m sui lettori a distanza dynafor™ HHD, grandi caratteri AL128
• Portata senza fili 40 m su tutti gli apparecchi Android o IOS, con la nostra App dynafor™ BlueApp, gratuita
• Conformi agli standard attuali
• Precisione e tracciabilità certificate (5 punti)
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DYNAFOR™ HHD

SOFTWARE DI CARICO DYNAFOR™

CERTIFICATI PER DYNAFOR™

KIT DISPLAY AL - 128

DYNAFOR™ PRO
Accessori wireless, connessioni e servizi di calibrazione

Modello Codice

DYNAFOR™ - Software 293509

DYNAFOR™ - Software di monitoraggio 68968

Modello Codice

Certificato di taratura secondo ISO 376 da 0,5 a 10 t 109407

Certificato di taratura secondo ISO 376 - da 25t a 50t 109417

Modello Codice

DYNAFOR™ - Schermo HHD 293449

Modello Codice

Kit display AL128 293489

VANTAGGI 
• Monitor universale, per una connessione simultanea fino a 4 dinamometri
• Schermo a colori
• Guscio di protezione incluso
• Utilizzo intuitivo
• 48 h d’autonomia con batteria ricaricabile

VANTAGGI 
• Portata 400 m.
• Fino a 4 dinamometri simultaneamente
• Tara, unità di misura, picco di cresta
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Risp Srl
Via Bortolan, 48
31050 Vascon di Carbonera (Treviso)

Contatti
Tel.  +39 0422 608 222
Fax. +39 0422 608 283

www.rispsrl.it - info@rispsrl.it


